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1、规划范围
济南市全市域行政范围，总面积为10244平方千米。
2、规划期限
规划近期：2021年-2025年
规划远期：2026年-2035年
3、建筑垃圾产生量预测
预测近期济南市建筑垃圾产生量7705万吨/年，远期建筑垃圾产生量5546万吨/年。
4、建筑垃圾处理设施布局规划
（1）建筑垃圾消纳场
综合考虑建设用地开发情况、建筑垃圾产量布局、运输距离等因素，结合行政区划确定建筑垃圾消纳场8处，处理能力880万吨/年，总库容9250万吨。
表1 规划建筑垃圾消纳场统计表
	序号
	所在区县
	推荐位置
	服务区域
	处理能力
（万吨/年）
	库容
（万吨）
	占地面积（亩）（不含填埋用地）

	1
	长清区
	崮云湖街道东部
	长清区、市中区、天桥区（黄河南）、槐荫区、南部山区
	195
	1800
	70

	2
	历城区
	巨野河街道南部
	历城区、历下区、高新区
	260
	3000
	85

	3
	章丘区
	文祖街道南部
	章丘区
	75
	1900
	25

	4
	章丘区
	高官寨街道与黄河街道交界处
	临空经济区
	100
	500
	35

	5
	起步区
	孙耿规划能源小镇
	起步区黄河北部、济阳区
	100
	500
	35

	6
	平阴县
	玫瑰镇东部
	平阴县
	20
	500
	15

	7
	莱芜区
	高庄街道青兰高速附近
	莱芜区、钢城区
	100
	850
	35

	8
	商河县
	孙集镇西部
	商河县
	30
	200
	15

	总计
	
	
	
	880
	9250
	315


注：本表占地面积仅包含承担建筑垃圾简易处理、堆料暂存等转运调配功能的场地，不包含填埋场地。
规划保留14处现状消纳场，填满后按规定封场。支持各区结合自身消纳情况和地形地势，进一步选址建设消纳场，提高建筑垃圾消纳能力。

规划8处建筑垃圾消纳场建议在推荐位置选址建设，如受制选址条件可在5公里范围内调整或拆分建设。消纳场宜结合废弃矿坑、自然洼地设置，禁止在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田和生态公益林地、湿地、河流、湖泊、水库、渠道、山体保护范围及法律、法规禁止的其他区域建设。
（2）装修垃圾处理场
东部片区规划建设1处装修垃圾处理场，处理能力80万吨/年，方案一依托高官寨环保产业园建设，方案二依托章丘区官庄资源化利用厂建设。西部片区规划建设1处装修垃圾处理场，处理能力45万吨/年，依托马山环保产业园建设。北部片区规划建设1处装修垃圾处理场，处理能力60万吨/年，方案一依托起步区能源小镇建设，方案二依托商河生活垃圾焚烧发电厂建设。南部片区规划建设1处装修垃圾处理场，处理能力30万吨/年，依托牛泉环保产业园建设。4处装修垃圾处理场总处理能力为215万吨/年，满足190万吨/年的处理需求。
表2 规划装修垃圾处理场统计表
	
	东部片区
方案一
	东部片区
方案二
	西部片区
	北部片区
方案一
	北部片区
方案二
	南部片区

	位置
	章丘区高官寨环境产业园
	章丘区官庄资源化利用厂附近
	长清区马山环境产业园
	起步区规划能源小镇
	商河在建生活垃圾焚烧发电厂附近
	牛泉镇生活垃圾焚烧厂附近

	建设规模
	80万吨/年
	45万吨/年
	60万吨/年
	30万吨/年

	占地面积
	40亩
	40亩
	25亩
	30亩
	33亩
	15亩

	服务范围
	历下区、历城区、高新区、章丘区
	历下区、历城区、高新区、章丘区
	市中区、长清区、南部山区、平阴县
	天桥区、槐荫区、起步区、济阳区、商河县
	莱芜区、钢城区、莱芜高新区



